








Serie 100

|  15

100 Series hYflow

Conexiones terminales - Cuerpo con adaptadores*** Código

Brida**

Bridas plásticas (3", 3"L, 4", 4"L, 6") FF
Bridas de plástico - Cuerpo rosca NPT (3", 3"L, 4") FN
Bridas metálicas - "Corona" (3", 3"L, 4", 4"L, 6"R) CC
Bridas metálicas - Cuerpo rosca NPT (3", 3"L, 4") CN

PVC
Cementado
(cemento)

Adaptadores internos para PVC 75mmx3" BSP (3", 3"L) BJ
Adaptadores internos para PVC 2.5"X3" NPT (3", 3"L) NJ
Adaptadores para PVC 90-110mm, Cuerpo rosca BSP 
(3", 3"L) T1

Adaptadores para PVC 110-125mm, Cuerpo rosca BSP 
(3", 3"L) T2

Adaptadores para PVC 3"-4", Cuerpo rosca NPT (3", 
3"L) T3

Adaptadores para PVC 4", Cuerpo rosca NPT (3", 3"L) T4
Adaptadores para PVC 160mm (6"R) T6

* Adaptadores 
de ranura 
(Victaulic)

Cuerpo rosca BSP (2", 2"L, 3", 3"L, 4") VB
Cuerpo rosca NPT (2", 2"L, 3", 3"L, 4") Vn

* Cumple: ANSI C 606-81
** Cumple: ISO PN10, BST-D, ANSI 125/150, JIS K-10
*** Para encargar los adaptadores por separado consulte la página 23
Combinaciones de conexiones terminales de Entrada x Salida disponibles a pedido.
Para obtener más información, consulte a nuestro Servicio al cliente

Voltaje-Posición de la válvula principal
(solenoide desactivado) Código

24VAC - Normalmente cerrada 4AC
24VAC - Normalmente abierta 4AO
24VDC - Normalmente cerrada 4DC
24VDC - Normalmente abierta 4DO
12VDC - Solenoide tipo Latch S-985 (3 conectores) 1DS
12VDC - Solenoide tipo Latch S-982 (2 conectores) 2DS
9VDC - Solenoide tipo Latch 9DS

Otros valores eléctricos disponibles a pedido.

Tubería y accesorios Código

Tubería y accesorios de plástico (estándar) PP

Características adicionales Código
Sin características adicionales 00
Control de velocidad de apertura y de cierre 03
Cierre acelerado 04
Válvula eléctrica, sin solenoide 05
Función de retención 20
Control de solenoide y Función de retención 25
Control hidráulico a distancia N.A. (N.O.) 50
N.C. con relé hidráulico ajustable 54X
N.C. con relé hidráulico 54
Control de solenoide 55
Flotador horizontal modulante 60
Flotador eléctrico de 2 niveles 65
Control Green-App 4G
Alimentación y purga internas * N
TOP PILOT con escala de ajuste de 12-40 psi y resorte (sólo de 
2 vías) J1

TOP PILOT con escala de ajuste de 12-80 psi y resorte J2
TOP PILOT con escala de ajuste de 0.8-3.0 bar y resorte (sólo de 
2 vías) H1

TOP PILOT con escala de ajuste de 0.8-6.0 bar y resorte H2
* Opciones de alimentación y purga internas N1-N7 disponibles según las 
definiciones específicas de Ingeniería de aplicaciones.

Atributos adicionales Selección ilimitada Código

Servo (Circuito de control de 2/3 vías) B
Circuito de control de 3 vías X
Conducto de presión diferencial (2"L-4") D
Presión de control externa E
Cierre manual M
Selector manual Z
Baja presión predefinida (menos de 2 bar) 2
Toma de presión de plástico 5
Dispositivo anti-vacío de ½" en la válvula de aguas abajo 7

Otros atributos adicionales son opcionales. Para obtener más información, consulte a 
nuestro servicio al cliente.

Características primarias Código

Válvula básica 105
Válvula de solenoide (electroválvula) 110
Solenoid Controlled TRIO Valve (2"L-3")       NOVEDAD 11T
Válvula reductora de presión 120
Pressure Reducing TOP PILOT Valve (1½"-3") NOVEDAD 12T
Válvula reductora y sostenedora de presión 123
Válvula sostenedora de presión 130 
Válvula sostenedora de presión diferencial 136
Válvula de alivio rápido de presión 13Q
Válvula de control de nivel 150
Válvula de control de nivel y sostenedora de presión 153
Válvula de control de caudal 170
Válvula de control de caudal y reductora de presión 172
Strainer (3"L, 4") 10F

Otras características primarias disponibles a pedido.

Forma Tamaño disponible Código
Oblicua (todos los tamaños) Y
Angular 2", 3" y 3"L/4" A
"T" 3" T
"T" de accionamiento dual 3" D

Materiales Código
Nylon reforzado con fibra de vidrio (estándar) P
Polipropileno (Aplicaciones especiales - solamente 3"L, 4") PP

Conexiones terminales - Cuerpo solamente (sin adaptadores) Código

Rosca
BSP-T Rosca Hembra BP
Rosca hembra NPT NP
BSP-F, Rosca macho (SOLAMENTE 2'' y 2½'') BS

Victaulic 
(ranura)* Victaulic (4''L, 6") VI

Horn

Entrada BSP x Salida(s) Horn  
(3" Angular / "T" / Dual) KB

Entrada NPT x Salida(s) Horn  
(3" Angular / "T" / Dual) KN

Tamaño Conexión terminal

1 ½" DN40 Rosca hembra
2" DN50 Rosca hembra, Rosca macho
2"L DN50L Rosca hembra
2 ½" DN65 Rosca macho
3" DN80 Rosca hembra, brida, Victaulic, Horn
3"L DN80L Rosca hembra, brida, ranura (Victaulic) o encolada
4" DN100 Brida, ranura (Victaulic) o encolada
4"L DN100 Flanged, Grooved  NOVEDAD
6"R DN150 Flanged or Glue in  NOVEDAD
6" DN150 Brida o Victaulic (ranura)

IR 3" 120 55 Y BP PP4AC XZP

Guía de pedidos

BERMAD Riego
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Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula de control hidráulica básica IR-105

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula de control hidráulica
con selector manual IR-105-Z

Electroválvula (Solenoide) S-390-T-2W
Tamaño Forma Conexión

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80 Y
Rosca
FF

Tamaño Forma Conexión

3" DN80
A

Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

(*) Estándar 24V AC. Para otros voltajes, consulte la Guía de pedidos 
Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula Trio con control de solenoide
con control interno de 2 vías

NOVEDAD

IR-11T-N-2W

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"

BERMAD Riego
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Electroválvula (Solenoide) S-392-T-2W, 6-20V/DC Latch
Tamaño Forma Conexión

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80 Y
Rosca
FF

Tamaño Forma Conexión

3" DN80
A

Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula Trio con control de solenoide Latch
con control interno de 2 vías

NOVEDAD

IR-11T-LS-N-2W

Tamaño Forma Conexión
2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80 Y
Rosca
FF

Tamaño Forma Conexión

3" DN80
A

Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula con control GreenApp

NOVEDAD

IR-11T-GreenApp

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula de control hidráulica, normalmente cerrada
con relé hidráulico de 3 vías IR-105-54-X

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"

BERMAD Riego
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Electroválvula (Solenoide) S-390-3W; S-400
Tamaño Forma Conexión

1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

(*) Estándar 24V AC. Para otros voltajes, consulte la Guía de pedidos 
Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula con control de solenoide
con control de 3 vías IR-110-X

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula con control GreenApp de 3 vias IR-110-GreenApp-X

Electroválvula (Solenoide): S-982-3W / S-985-3W tipo latch, 12-50V/DC
Tamaño Forma Conexión

1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula con control de solenoide tipo latch
con control de 3 vías IR-110-LS-X

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"

BERMAD Riego
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Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca
3" DN80 Y Rosca

Tamaño Forma Conexión

3" DN80

Y FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión piloto integral
con control de 3 vías

NOVEDAD

IR-12T-X

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control de 3 vías, selector manual IR-120-XZ

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control de 3 vías, control hidráulico y selector manual IR-120-50-XZ

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"
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Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control (Servo) de 2/3 vías, control hidráulico y selector manual IR-120-50-bZ

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control de 3 vías, relé hidráulico de 3 vías, normalmente cerrado IR-120-54-X

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control (Servo) de 2/3 vías, relé hidráulico de 3 vías, normalmente cerrado IR-120-54-b

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"
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Electroválvula (Solenoide) S-390-T-2W
Tamaño Forma Conexión

1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

(*) Estándar 24V AC. Para otros voltajes, consulte la Guía de pedidos 
Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control de solenoide de 2 vías IR-120-55-2W

Solenoid S-39T-3W
Tamaño Forma Conexión

1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca
3" DN80 Y Rosca

Tamaño Forma Conexión

3" DN80

Y FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

(*) Estándar 24V AC. Para otros voltajes, consulte la Guía de pedidos 
Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión piloto integral
con control de solenoide de 3 vías

NOVEDAD

IR-12T-55-X

Electroválvula (Solenoide) S-390-3W; S-400
Tamaño Forma Conexión

1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

(*) Estándar 24V AC. Para otros voltajes, consulte la Guía de pedidos 
Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control de solenoide de 3 vías IR-120-55-X

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"
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Electroválvula (Solenoide) S-390-3W; S-400
Tamaño Forma Conexión

1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora de presión
con control (Servo) de 2/3 vías, control de solenoide de 3 vías IR-120-55-b

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora y sostenedora de presión
con control de 3 vías, selector manual IR-123-XZ

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula sostenedora de presión
con control de 3 vías, selector manual IR-130-XZ

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"
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Electroválvula (Solenoide) S-390-3W; S-400
Tamaño Forma Conexión

1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

(*) Estándar 24V AC. Para otros voltajes, consulte la Guía de pedidos 
Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula sostenedora de presión
con control de solenoide de 3 vías IR-130-55-X

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80
Y

Rosca
FF

A
Rosca
FF

3"L DN80L Y Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y FF
A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula de alivio rápido de presión IR-13Q

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80
Y

Rosca
FF

A
Rosca
FF

3"L DN80L Y Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y FF
A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales 
(*) Opcional IR-150-6L para aplicaciones de baja presión, disponible a pedido.

Válvula de control de nivel
con flotador horizontal modulante IR-150-N-60

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"
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Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula de control de caudal
con ducto de presión diferencial y selector manual IR-170-bDZ

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula reductora y sostenedora de presión
con control de 3 vías, control hidráulico y selector manual IR-123-50-XZ

Tamaño Forma Conexión
1½" DN40 Y Rosca

2" DN50
Y Rosca
A Rosca

2"L DN50L Y Rosca
2½" DN65 Y Rosca

3" DN80

Y
Rosca
FF

A
Rosca
FF

T Rosca
D Rosca

Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L
Y

Rosca
FF

A Rosca

4" DN100
Y FF
A FF

4"L DN100L Y
FF
CC
Victaulic

6"R DN150R Y
FF
CC

6" DN150 Y FF / VI

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Válvula de control de caudal y reductora de presión
con ducto de presión diferencial y selector manual IR-172-bDZ

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"
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Tamaño Forma Conexión

3"L DN80L Y
Rosca
FF
CC

Tamaño Forma Conexión

4" DN100 Y
FF
CC

Conectores terminales (adaptadores) a su disposición - Ver tabla de conectores terminales

Filtro (medio filtrante de piedra y grava) IR-10F

Código Descripción
50-3W-P control hidráulico (Válvula T selectora) - Plástico
50-2W-P control hidráulico (relé hidráulico de 2 vías) - Plástico
54-3W-P Relé hidráulico de 3 vías (3W-HRV) ”  - Plástico
55 Con control de solenoide
Z selector manual
M cierre manual (para 1½”- 3”)
M cierre manual (para 3”L - 4”)
M cierre manual (para 6”)
K/L Cierre auxiliar / Resorte (muelle) exterior
5* Toma de presión de plástico

* Toma de presión de plástico - estándar en todas las válvulas de control

Características y opciones adicionales

Válvulas de control de Plástico hYflow 1½" - 6"
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